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Duravit, Hornberg

Stehen Sie in Planung und Ausfiihrung nicht
auch haufig unter Termindruck?

Mit unseren Elementfassaden bieten wir lhnen
Planungssicherheit

rationellen Montageablauf

filigrane Optik

gestalterische Vielfalt

objektspezifische Sonderldsungen

hohen Qualitatsstandard

einfache Konstruktion durch WICONA Unisys
Integration von Gebaudetechnik
Dichtstofffreie Montage

Die WICTEC Elementfassaden zeichnen sich durch héchste
Dammeigenschaften bis zu Ugy < 1,0 W/(m2K) aus.

Die hohe Qualitat in Planungssicherheit, Fertigung und Montage
gewdhrleisten Ihnen als Planer und Architekt perfekte
Voraussetzungen fir eine optimale Ausflihrung. Ihre konstruktiven
und kreativen Anspriiche an die Fassade kénnen mit einer
groBen Vielfalt an Konstruktionsmaglichkeiten erfillt werden.
Schallschutz — Anforderungen sind bis zu 47 dB ausflhrbar.

Der groBe Unterschied und Vorteil der
WICTEC Elementfassaden gegeniiber
einer Pfosten-/Riegelfassade sind:

Anlieferung und Montage von Fertigelementen
kurze Montagezeiten bei Sanierung und Neubauten
Montage ohne Geriist méglich

Hoher Vorfertigungsgrad in der Werkstatt — dadurch
hohe Prozesssicherheit und Qualitat
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el Mercure, Dresden
ssadensanierung WICTEC EL

Ideal fiir Neubau und Sanierung

Mit WICTEC-Elementfassaden treffen Sie immer
die richtige Entscheidung!

Hotels, Verwaltungsgebaude, Universitaten und andere
anspruchsvolle Bauvorhaben lassen sich mit
WICTEC-Elementfassaden im laufenden Betrieb

(durchgéngige Nutzung) energetisch optimieren.
Die Montagen erfolgen ohne Gerist und rascher als mit
A jeder anderen Fassadenkonstruktion.

WICTEC ELEMENTFASSADEN

Fur lhre Planung stehen lhnen
folgende Serien zur Verfigung:

WICTEC EL WICTEC EL60 WICTEC 50EL

WICTEC EL Elementfassaden WICTEC EL60 Elementfassaden WICTEC 50EL Elementfassaden

Aluminiumprofile in qualitéts- und warmegedédmmte Aluminiumprofile Aluminiumprofile in Pfosten-Riegeltechnik
gutetiberwachtem Werksverbund in qualitats- und guteliberwachtem mit hochisoliertem D&mmprofil

schmale Ansichtsbreiten Werksverbund schmale Ansichtsbreiten 50 und 65 mm
60, 70 und 90 mm schmale Ansichtsbreiten 60 mm variable Bautiefen von 195 bis 213 mm
Bautiefe: 201 mm Bautiefe: 198 mm ansprechende AuBenoptik mit

filigrane AuBenoptik durch stumpf AuBenoptik mit Bilderrahmeneffekt Bilderrahmeneffekt

gestoBene, schmale Deckprofile

schmale rundumlaufende Glasdichtungen schmale rundumlaufende Glasdichtungen hochisolierende Lippen-Glasdichtungen

bis zu 41 mm bis zu 36 mm bis zu 45 mm

Erflllung der EnEV 2009 Erflllung der EnEV 2009 Erflllung der EnEV 2012
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